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Ukel sortimentace t&¥ebniho fondu

Sortimentace t€Zebniho fondu je zpisob zjistovani mnoZstvi jednotlivych sortimentt
suroveho dfivi, které bude pravdépodobné ziskano z dosud stojiciho porostu uréeného k
t&7b&. Ugel sortimentace t&Zebniho fondu se proto méni podle toho, pro ktery subjekt je
provadéna.

Praxe soudnich znalct v8ak zna i p¥ipady, kdy je lesni porost bez védomi vlastnika
nelegdln€ vytéZen a diivi odvezeno, a vlastnik lesa potfebuje znat, jakou §kodu vlastné
utrp€l. Voditkem pro ocenéni vyté€Zeného dfivi je potom tloustka patezi, ze kterych lze
odvodit dimenze vytéZenych stromi, a nasledné je moZné technikami sortimentace
téZebniho fondu kvalifikovan€é odhadnout mnoZstvi sortimentd, které byly t&Zbou
ziskany.

Terminologie

Dfevo vznika &innosti kambia ve kmenech, vétvich a kofenech stromt a keit. Z
botanického hlediska se tedy jedna o soubor bunéénych pletiv.

Drivi je hromadny nazev pro rizné vyfezy vzniklé druhovanim kment (p¥ipadné i
vétvi) pokéacenych stromi. Z hlediska lesniho hospodafstvi je dtivi pfedmétem obchodni
¢innosti.

Surovy kmen je kmen pokaceného stromu, ktery byl odvétven, a od kterého byl
oddélen vriek. Kraceny surovy kmen je surovy kmen rozdéleny nejéastéji jedinym
pfi¢nym fezem na dopravni (transportni) délky. Surové kmeny a kracené surové kmeny
Ize povazovat za sortimenty dfivi jen v té€ch pfipadech, kdy jsou ptedmétem dodavky
odbérateli. V lesnicke praxi je obvykle surovy kmen polotovarem, ktery je nutné pied
expedici detailné vydruhovat.

Hroubi je diivi s Cepovou tlouStkou (tloustkou horniho &ela) 7 cm s k. (s kiirou) a vice.

Nehroubi je diivi s tlouStkou cela (tloustkou spodniho Eela) maximalné 7 cm s k. (s
ktirou).

Celo vyfezu je fezné plocha vedena kolmo na podélnou osu kmene. Dolni &elo je fezna
plocha na tlust§im konci, horni €elo (nazyvané €ep), je na tenéim konci vyfezu.

Rozméry vyrezu jsou dany jeho tloustkou a délkou. Na kazdém vyfezu mizeme méfit
tloust’ku cepovou (na tenkém konci vyfezu), tloust’ku stiedovou (uprostied jmenovité
délky), tloustku cela (na tlustém konci) a tloustku vy¥ezu ve vzdalenosti 1 m od
cela.

Délkou vyFezu je nejkratsi vzdalenost mezi ¢elem a Eepem vyfezu, méfend po povrchu
jeho oblé plochy. Takto definovana délka je skuteénou délku vyfezu. Délku vyrezu
jmenovitou obdrzime, odefteme-li od skute¢né délky vyfezu velikost nadmérku. Délka
vyFezu nejmensi je pro kazdou skupinu sortimenti pfedmétem dohody mezi
dodavatelem a odbératelem. Pii jejim stanovovani se piihliZi k technickym moZnostem
nasledného zpracovani dfivi (napf. zplsobu upnuti vyfezu pilarské kulatiny pfi pofezu).

2



Tloust’ka kmene, jako vzdalenost mezi dvéma tednami vedenymi rovnob&zné& v
protilehlych bodech pfiéného fezu kmene, je jednou z rozhodujicich dimenzi pro
krychleni vyrobeného d#ivi a zafazovani do t¥d jakosti. TlouSt’ka vy¥ezu je vzdalenost
mezi vnitinimi plochami ramen primérky, méfena kolmo na podélnou osu vytezu, resp.
délka paprsku prochazejictho v misté¢ méfeni kolmo na podélnou osu vyfezu pH
optickém méfeni diivi. Tlou§t’ka ¢epovi nejmensi udivd normou nebo uzanci
stanovenou minimélni tloutku &epu pro urdity zplsob zpracovani dfivi (resp. uréitou
tfidu jakosti).

Stoupani rozméri je normou nebo uzanci stanoveny interval stoupéni tloustky a délky
sortimentdl surového diivi. Tloustky vy¥eza stoupaji po 0.01 m (m&feno bez kiry) a
delky podle vzajemné dohody po 1.0 m, 0.25 m, 0.50 nebo 0.10m. U kulatinovych
vyfezi byvéa obvykly poZzadavek na stoupani délek v nasobcich zékladni délky, napf.
4 m a nasobky této délky.

Tolerance jsou odchylky od deklarovanych jmenovitych rozméri vyrobku. K tomuto
jevu b&Zné pii vyrobé surového dfivi dochéazi a proto byva velikost piipustné tolerance
nalezitosti dohody mezi dodavatelem a odbératelem.

Vyfezy jsou Casti kmene ¢&i tlustych vétvi, vzniklé jejich pfiénym kracenim. V pilafské
praxi se pojmem vyfez oznaduji veskeré kusy kulatiny vymanipulované na jmenovité
délky z kulatiny dodané v transportnich délkich. V obchodnim styku se skupiny vyfezi
oznaCuji terminy, vystihujicimi jejich pouZitelnost pro urlitou skupinu vyrobkl ze
dfeva. KaZzda takova skupina vyfezi je charakterizovana dfevinami, podobnymi
technologickymi vlastnostmi, rozméry a ptipustnym rozsahem vad. Pod pojmem cenné
vyrezy rozumime vytezy dyharenské, primyslové specilni, rezonanéni pro vyrobu
hudebnich nastrojt, pieklizkarenské, zapalkéarenské, pro sportovni potfeby a vytezy
sudarenské. Vyiezy pro stavebni iicely jsou uréené pro stavebnictvi, pro uziti bez
podélného roziezani. S podélnym roziezanim se obvykle neuvazuje ani u specialnich
dilnich vyfezd, dilnich vyfezdi, sloupovych vytezd, tyCovych a tyckovych vyfezli a
dilnich tyCkovych vyfezd. Vyirezy pila¥ské tenké pro agregéatni zpracovani (tzv.
hranolovka) se mohou dodavat s mensi ¢epovou tloustkou neZ b&Zné pilaiské vyiezy,
protoZe pii agregdtnim zpracovani se prisma ziskavd odfrézovanim oblin bez vyroby
bocniho feziva. Vy¥ez k vyrobé praci Je sortiment v Zelezniénim stavitelstvi.

Vyrez sdruZenych délek je vytez, jeho? délka Je nasobkem délky jedné jeho &asti, nebo
souCtem délek vice &asti téhoZ sortimentu neoddélenych pfiénym fezem. Vyiez
sdruZenych jakosti je vyiez skladajici se z vice délek tého¥ sortimentu, ale riznych
jakosti, neoddélenych pfiénym fezem. Vyiez sdruZenych sortimenti je vyfez, ve
kterém jsou obsaZeny riizné sortimenty o riznych jmenovitych délkach, neodd&lené
pii¢nym fezem, ale oznalené na povrchu vy¥ezu.

Vymét je obecné oznadeni vyrobku, ktery vzhledem k jeho nizké jakosti nelze zaradit
do zadné normou nebo uzanci specifikované jakostni tiidy. Obvykle se tento termin
(resp. termin vymét z paliva &i palivovy vymét) uZiva ve smyslu oznadeni d¥ivi
nespliyjiciho jakostni, piipadng rozmérové znaky palivového dfivi. Vymétovou
kulatinou (kulatinou pro primyslové zpracovani, KPZ) se oznaluje dfivi majici
dimenze (délku a tloustku) kulatiny, ale nevyhovujici pozadavkim na kulatinu z
hlediska jakosti.



Kulad je podéln€ nedéleny vyrez surového d¥ivi standardni délky (zpravidla 1 m nebo
2 m), na tenkém konci (Eepu) tlustdi nez 7 cm s kirou.

Kulééek je podélné nedéleny vyiez surového diivi standardni délky (zpravidla 1 m
nebo 2 m), majici na tlustém konci (&ele) tloustku nejvice 7 cm s kdrou.

Si¥ka §tépné plochy Stépiny vzniklé pfi Stipani polenového dfivi je jednim se znaki pro
zatiidéni do tiidy jakosti. UvaZuje se nejmensi 3itka St€pné plochy méfena u jednoho z
Cel, kterd by u palivového diivi neméla presdhnout 30 cm a u vlikninového dfivi a dfvi
primyslového 24 cm. Na rozdil od $t&pin hovo¥ime u dilnich plostin (které jsou
podéln€ rozmitnuty) o ifce fezné plocky. Si¥ka Fezné plochy se v tomto piipadé
zjiStuje uprostfed délky kusu. Objem plo3tin v m> se vypocitava jako polovina objemu
vyfezl stejné tloustky a délky.

Druhovini (manipulace) je rozd&leni kmene pokiceného a odvétveného stromu
pii¢nymi fezy, pfipadné i podélnym $tipanim (v ur¢itych pfipadech i §tépkovanim) na
sortimenty surového d¥ivi odpovidajici dfevinou, rozméry, tvarem a jakosti
ustanovenim norem, obchodnich uzanci & dohod& mezi dodavatelem a odbératelem
uvedenym na objednévce. Druhovéni mtZe byt tiplné - kdyZ je jeho vysledkem
definitivni obchodovatelny sortiment, nebo netiplné, kdyZ se druhovani téhoZ kmene
realizuje po etapach, zpravidla i mistné odd&lenych (napf. postupné na lokalitach pafez,
vyvozni misto, odvozni misto, expediéni misto).

Zaménitelnost sortimentii spo¢iva v tom, Ze v podstats kazdy sortiment d¥ivi miiZe byt
nahrazen sortimentem vy$§ technologické jakosti. Obousméméi zamé&nitelnost
sortimentdl je vyjimeénd a setkdvime se s ni prakticky jen u nejtendi kulatiny niZ§i
jakosti a vldkninového dfivi. Ceny jednotlivych sortimentd jsou v trzni ekonomice v
relaci s Cetnosti jejich pfirozeného vyskytu. Proto jsou cenné sortimenty
nekolikanasobné draZ§i neZ sortimenty niZ§ich jakostnich t¥id. Zaménitelnost z hlediska
trZeb za diivi proto miZe nastat jen p¥i vyrovnani poptavky a nabidky u dvou (pfipadné
vice) technologicky zameénitelnych sortimentii (napf. u listnatého paliva a listnatého
dfivi primyslového).

Sortimentace téZebniho fondu, ncbo také mén& vhodné priumysiova taxace, je
zjistovani objemu diivi v porostu na stojato a jeho roz&lenéni na pravdépodobné
ziskatelné sortimenty surového diivi.

Tézebni fond je soubor strom@ uréenych k t87b& v urditém <&asovém obdobi

(kalendainim roce, deceniu), a na uréitém misté (porost, polesi, lesni majetek... atd.).
Udavase vm’ b. k. (bez kiry).

Zpusoby provadéni sortimentace t&%ebniho fondu

a) odhadem

PouZivani okularnitho odhadu podilu sortimentd na budouci t€Zb& by mélo byt
vyhrazeno jen dlouholetym praktikiim, pracujicim ve stejnych podminkéch vice let. Za
odhad lze povazovat i pouZiti primé&mého zastoupeni sortimentd podle viceletych
Casovych fad prodeje sortimentl z obdobnych t&Zeb.



b) vzornikovou metodou

Ta spociva v pokaceni vybranych stromi porostu - vzornikt a v jejich vzorovém
vydruhovani. Podil ziskanych sortimentt se pak vztdhne k celému t&Zebnimu fondu.
Osidnost metody spo&iva ve vybéru vzorniki.

¢) podle tabulek

Nejcastéji jsou pouZivany porostni procentické sortimenta&ni tabulky, oznadované
nékdy také jako tabulky koeficienti vytéZnosti sortimentt surového d¥ivi.

d) s pouZitim po&itaovych programi

K sortimentaci t&Zebniho fondu mohou byt také vyuZity tabulky kmenovych profild,

tabulky tvarovych fad, a experimentalng i pocitacova analyza obrazu.

Postup sortimentace t&€Zebniho fondu podle sortimentaénich tabulek

1) primérkovani porostu k t&%b& naplno u t&%eb obnovnich, a zkusnych ploch u t&Zeb
vychovnych
Podle konkrétnich tabulek se pouZije stoupani tlousték po 2 nebo 4 cm.

2) méfeni vyiek stromii a konstrukce vySkového grafikonu

3) okularni posouzeni jakosti a vad diivi
Odhad podilu vyskytu cennych sortimentg, sloupt a ty¢i, posouzeni rozsahu hniloby
a vrcholovych zlomi.

4) vypotty (objemu) hmot v jednotlivych tloustkovych tfidach
Pii pouZiti hmotovych tabulek je tfeba dat pozor na to, Ze hmotové tabulky obsahuji
objem s kiirou, zatimco sortimentadni tabulky udavaji objem bez kury.

5) vlastni sortimentace t&Zebniho fondu podle procentickych sortimenta&nich tabulek

Ze sortimenta¢nich tabulek se vydte procenticky podil jednotlivych sortimentt podle
tloustek (resp. i vysek) stromt a pripadné i dle jejich kvality a miry poskozeni.

Cinnosti navazujici na sortimentaci t&¥ebniho fondu

U podnikatelskych subjekti se prosttednictvim planu vyroby sortimentd z t&2by a
vykupu difvi ovétuje, zda odekavatelné objemy sortimentti budou prodejné, ¢&i zda je
mozné prodejnosti docilit jejich zamé&nou v ramci zaménitelnych sortimentu.

Pokud ne, uvazuje se i se zaménami porosti k t&¥bé v rodnim planu téZeb (pokud to
Jjest& Casovy prostor v ramci decenalniho predpisu umoziiuje).



Problémy souvisejici se sortimentaci t&%ebniho fondu

Pro zafazovani dfivi do sortimentt byly pro vnitrostatni potfebu v obdobi Hzené
ekonomiky sestaveny eskoslovenské statni normy (CSN) a oborové normy (ON). S
rozvojem trZnich vztahi ztratilo vyznam normativni stanoveni minimalnich rozméri
dfivi a rozsah povolenych vad dieva, nebot’ ty se v zavislosti na nabidce a poptavce i na
rozvoji technologii zpracovani dfeva stile méni. Rozhodujicim kritériem zistala
technologicka jakost dfivi, tj. pouZitelnost pro uritou skupinu vyrobkd ze dfeva.
ProtoZe na tomto zékladé byly dtiv&jsi CSN konstruovany, pouziva je lesnicka praxe
nadale (miniméalng€ z hlediska nazvoslovi sortimenttl), pfestoZe jsou jiz z hlediska

standardizaéniho nezavazné.

PoZadavky odbérateld kulatinovych vyezi na dimenze se natolik zménily, Ze v
nekterych pripadech vybogily z wirovng CSN. Disledky, které to ma pro sortimentaci
t€Zebniho fondu jsou fesitelné tvirdim zplisobem pouziti tabulek tak, Ze naptiklad
tabulkovy podil kulatiny 1.tloustkové tfidy se presune do vldkninového diivi.
V podstat€ to znamend, Ze sortimenta¢ni tabulky poskytuji nadale piehled o
tlouStkovém ¢&lenéni t&Zebniho fondu, ale zatazeni do konkrétnich sortiment?i musi byt
korigovano podle okamZité situace na trhu. Pokud by byl t&Zebni fond roz&lenén do
sortimentd pfesné v souladu se sortimentaénimi tabulkami odvozenymi od CSN, byla
by vysledna sortimentn! skladba nadhodnocena oproti redlné situaci na trhu. U v8ech
dfevin je tedy nutné pfesunovat pfi sortimentaci podle tabulek st tenké kulatiny do
vlakninového dfivi & rovnaného d¥ivi primyslového, a velikost tohoto podilu
pfizplsobovat okamZitym poZadavkim trhu na ¢epové tloust’ky kulatinovych vyiezi.

Pro informaci lze uvést, Ze pfi sortimentaci t&¥ebniho fondu podle druhovacich
parametrd CSN by doglo k nadhodnoceni podilu kulatinovych sortimentt na celkové
t€Zb¢ oproti soutasnym obchodnim uzancim o tém&t 20 % u jehli¢natych t&zeb
predmytnich a o cca 10 % u jehli¢natych t&Zeb mytnich. V jehli¢natych porostech s
hmotnatosti do 0.30 m® t&eného kmene by pak bylo nadhodnoceni absolutni, protoZe
podle soucasnych obchodnich uzanci v takovych porostech nenapadaji kulatinové
vyiezy vibec.

Nevyhodou sortimentadnich tabulek je to, Ze se podil nékterych sortimentd musi
odhadovat (sloupy, vyfezy 1. a ILjakosti, palivo v ptipadech kdy vyskyt paliva
evidentné prekraduje primé&mé zastoupeni, a ty¢ovina u nejmlad3ich porostil). PotiZe
plisobi zejména odhad objemu oddenkovych vyfezii, jejich? objem byva
podhodnocovan. Pfi vyznaGovani t&€Zby je vhodné zaznamenavat do svérkovaciho
manualu pocet kmentl, z jejich? oddenkovych &asti bude moné vydruhovat cenny
vyfez, a odhadnout soudasné i jeho délku. PHi kancelifském zpracovani pak lze
odhadnuté délky oddenkovych vytezi pievést na procentické podily z celé délky kmene
(vy8ky stromu), a tomuto podilu na vysce pak pfifadit podil na celkovém objemu
kmene. Pro orientadni stanoveni podilu cennych vyfezii postadi znalost pravidla, Ze
procentickému podilu na vysce stromu odpovida dvojnasobné vysoky podil na objemu
kmene. Na piiklad: Je-li délka budouciho oddenkového vyfezu rovna 5 % z vysky
stromu, bude se objem tohoto oddenkového vy¥ezu rovnat 10 % z objemu celého
kmene. Pro pfesn&jsi pfevod je moZno vyuZit tabulku sestavenou pomoci tzv. Speidlova
pravitka. O vypoCitany objem cenného vytezu je pak nutné sniZit tabulkovy objem
kulatinovych vyfezii v ptislugné tloustkoveé tiids!



ZAVISLOST OBJEMU ODDENKOVEHO VYREZU
NA JEHO PODILU Z VYSKY STROMU
podle Speidlova pravitka (1955)

Podil oddenkového vytezu | Podil oddenkového vyfezu
na vysce stromu na celkovém objemu kmene
v % v %
5 10.5
6 12.5
7 14.0
8 16.0
9 18.0
10 19.5
11 21.5
12 22.5
13 25.0
14 26.5
15 28.0
16 29.5
17 31.5
18 33.0
19 34.5
20 35.5
21 38.0
22 39.5
23 41.0
24 43.0
25 44.0
26 46.0
27 47.0
28 48.5
29 50.0
30 51.0
31 52.5
32 54.0
33 55.0
34 56.5
35 57.0
36 59.0
37 60.0
38 61.0
39 62.0
40 63.0

Tabulka je pouZiteind i v porostech loupanych zv&fi &i poskozenych soustied’ovanim
drivi, ve kterych jsou prvni vyfezy napadeny hnilobou. V takovém pfipadé zvyS$ujeme o
2jist€ny objem vyfezl podil palivového dfivi, a sniZujeme podil kulatinovych vytezi v
pfisluSnych (nejvyssich) tloustkovych t¥idach.
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SkuteCnost, Ze oddenkové vyrezy maji vyznamny podil na celkovém objemu kmene
demonstruje nasledujici ptiklad vlivu vysky hniloby na podil kulatinovych sortimentt.

VLIV HNILOBY NA PODIL KULATINOVYCH SORTIMENTU

(smrk)
VytéZ kulatinovych sortimentti Priimérna Rozdil vyt&ze
v % z celkového objemu kmene vyteZ oproti zdravému
pfid;3vem kulatiny kmenu
23 26 30 v % v %

Zdravé kmeny 76 87 93 85.3 +0.0
Hniloba do 1 m vysky 65 78 85 76.0 -9.3
Hniloba do 2 m vygky 57 69 76 67.3 -18.0
Hniloba do 3 m vygky 46 64 73 61.0 -24.3
Hniloba do 4 m vysky 41 55 63 53.0 -32.3
Hniloba do 5 m vysky 34 49 56 46.3 -39.0

Piiklad pouZiti tabulek pro sortimentaci t&¥ebniho fondu

Pro jednoduchost bude p¥iklad omezen na jediny zdravy a neposkozeny smrkovy kmen,
charakterizovany vyskou stromu 30 m a tloustkou 34 cm v di 3 s k., jehoZ sortimentace
bude provedena podle tabulky SMRK S - standard.

Takovému kmeni odpovida ve hmotovych tabulkach objem 1,28 m® s k.

Tloustce kmene 34 cm v d; 3 s k. odpovid4 srazka na kiru 0.908, coZ znamena, Ze
objem dfivi bez kiry bude u modelového stromu 1,16 m®,

Pfi vyznaCovani té€Zby tylo shledano, e z kmene bude mozno ziskat oddenkovy vyfez
ILtfidy jakosti, dlouhy 3 m.Toto zjiténi je opirano o fakia, Ze ve tloudtkové t¥dé 34 cm
v dy3, bude podil kulatiny 3.tloustkové tiidy (coz je tloustka 30-39 cm uprostted
vyfezu), a Ze minimalni Eepovou tloustku vyfezu IL.tfidy jakosti se v dobg& sortimentace
povazuje 30 cm). Délka vyfezu (3 m) predstavuje 10 % z vysky kmene, &emu¥
odpovida 19.5 % z objemu kmene (m® b.k.), tj. 0,23 m>.

Tabulkova sortimentace podle tabulky SMRK S - standard je nasledujici:

dy3 | srazka | Kulatinové vyiezy rovnané | palivové
skirou| na Tloudt’kova tfida uzitkové| d¥ivi
(cm) | kira | 2. 3. 4, 5. 6. drivi
34 0.908] 0.03] 0.59] 0.33, 0.03 0.02

Ve druhe tloust’kové tfid€ kulatiny bude zaokrouhlen& 0,69 m> (1,16 x 0.59).

Skute¢na sortimentace bude mit tyto odchylky od modelu:

* Pro nez4jem o nejteni kulatinu bude 0,03 m* (0.03 x 1,16 m®) pfevedeno do
vlakninového drivi.

* Ze 3.tloustkové t¥idy kulatiny bude 0,23 m> pfesunuto do cennych vyrezi, takZe ve
3.tloustkové tidg zfistane 0,15 m>. (0.33 x 1,16 m®, minus 0,23 m* cennych vyfezii)
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Vysledn4 sortimentace tedy bude nasledujici:

Cenné vyrezy (ILtfda jakosti) 0,23 m®
2.tloustkova t¥ida kulatiny 0,69 m*
3.tloustkova tfida kulatiny 0,15 m’
rovnané difvi primyslové a vldkninové dfvi 0,07 m*
palivové dfivi 0,02 m’
Celkovy objem kmene 1,16 m>

Modelovy postup musi byt realizovan pro kaZdou tloustkovou t¥idu samostatng. Pouziti
primérného stromu pro sortimentaci celého porostu je nepfijatelné, protoze nezahrnuje
nejtenéi sortimenty na strang jedné, a nejtlustdi vyfezy nejvyssi jakosti na strané druhé.

Pokud je pozadavek zpracovat sortimentaci kulatinovych sortimenti podrobnéji, tj. v
Clenéni na dfivéjsi jakost IILA a IILB., vychazi se z ivahy, Ze oddenkové vytezy budou
méng zavétvené, a proto budou spise zahmuty do vys3i jakosti III.A, zatimco vrikové
Casti kmene budou sukaté, a proto splni jen kritéria pro zafazeni do niZ$i jakosti IIL.B.
Obecné plati, Ze celkovy objem kulatinovych sortimenti lze obvykle rozdélit v poméru
2 : 1, ve prospéch jakosti IILA. To je mimo Jiné opét dano relativng vétsim podilem
oddenkovych vy¥ezli na objemu kmene celkem.

V nésledujici ¢asti publikace budou uvedeny jak druhovaci tabulky podle doporuéenych
CSN, tak druhovaci tabulky zpracované podle »Doporu¢enych pravidel pro méteni a
tfidéni dfivi v Ceské republice — 2002%. V lesnické praxi se v soutasné dobé setkavame
s druhovénim dfivi podle obou materidld, pfipadné je druhovéno podle dohod
s jednotlivymi odbé&rateli.

Obecné 1ze tedy konstatovat, Ze druhovani podle jednotnych uzanci ustupuje do pozadi,
ve prospéch druhovani podle individualnich ujednani.




ROZMERY JEHLICNATYCH SORTIMENTU SUROVEHO DRIV

(Tabulka vychazi z nezdvaznych CSN, proto mé jen orienta&ni vyznam)

Vytezy | plati pro sortiment tloustka délka
Ttidy Cepu (min) | Cela (max) | minimélni | maximalni

L SM, JD 40 cm 1.8 m
BO, MD, DG 35cm 1.8 m

II. obvyklé obchodni podminky 28 cm 1.3m
po dohodég 25 cm 1.3m

III. pilafské vyfezy standardni 15cm 3.0m
pilafské vyfezy agregatni 12 cm 4.0m
stavebni vyfezy 10 cm 3.0m
sloupové vyiezy 11 cm 25 cm 5.0m 15.0 m

Iv. dfevovinu 7 cm 24 cm 1.0m 1.0 m
diilni vyfezy (vzpéry a plostiny) 10-13 cm aZ 20-22 cm 0.4 m 7.0 m
dolovinu tl. uprostied délky 7.0 m
tyCovinu a ty¢kovinu 2cm 13 cm 2.0m 15.0 m

1 m od ¢ela

V. vlakninové d¥ivi 2.0m 15.0 m

v celych délkach a ve vytezech 7 cm 15 cm standardni délky
3,4,5,6m

polena 1.0m 20m
kulacky (jen po dohodg€) 3cm 6 cm 1.0 m 20m

VI. | vyfezy, polena, §t3piny, kulacky vSechny rozméry podle dohody

(palivo)

ROZMERY LISTNATYCH SORTIMENTU SUROVEHO DRIV]
(Tabulka vychazi z nezdvaznych CSN, proto ma jen orientaéni vyznam)

Vytezy | plati pro sortiment tloustka délka
Ttidy Cepu (min) | Eela (max) minimalni maximalni
L OR 1.2m
TR, HR 30 cm 1.6 m
JV,BR,JM, OL, LP
DB, JS 35cm 1.8m
TP, OS, VR, HB, JR, K 40 cm
BK 40 cm 2.5m
II. DB 1.0 m
BK 20 cm 2.7m
ostatni dfeviny 1.3 m
II1. pilaiské vyfezy 16 cm 2.0m
prazcove vyrezy 28 cm 2.6m
a nasobky
Iv. dilni vyrezy (vzpéry a plotiny) 10-13 cm az 20-22 cma 0.4 m 7.0m
diilni drivi tl. uprostied délky 7.0 m
ty¢ovinu a ty¢kovinu 2 cm 13cm neni 9.0m
1 m od &ela stanovena a vice
V. vldkninové diivi 2.0m 12.0 m
v celych délkach a ve vyfezech 7 cm 16 cm standardni délky
3,4,5 6m
polena 1.0m 2.0m
kulacky (jen po dohodg) 3cm 6 cm 1.0 m 2.0m
VI vyiezy, polena, §t€piny, kulacky vSechny rozméry podle dohody
(palivo)
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ROZMERY A OBJEMY JEHLICNATYCH TYCf A TYCEK
(Tabulka vychazi z nezavaznych CSN, proto ma jen orientaéni vyznam)

Sortiment Ttida Tloustka s kiirou v cm Délka v m Objem 100 ks v m’
Tyce 1 7 az 8 6 a vice 1.85

2 9az10 8 a vice 3.35

3 11az13 9az12 5.00

4 11az13 12.1az15 7.35
Tycky 1 max. 3 2 avice 0.15

2 4az6 3az4 0.35

3 4 aZz 6 4.1az8 0.85

ROZMERY A OBJEMY LISTNATYCH TYCI A TYCEK
(Tabulka vychéazi z nezdvaznych CSN, proto ma jen orientani vyznam)

Sortiment Ttida Tloustka s kiirou v cm Délka v m Objem 100 ks v m®
Tyce 1 7az8 5 avice 2.00

2 9az10 7 a vice 3.50

3 11 az 13 9 a vice 6.10
Tycky 1 max. 3 délka 0.30

2 4az5 neni 0.70

3 6 stanovena 1.05

JAKOSTNI TRIDENI DRIV
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Jehli€naté dfivi

Jakostni tfida Utel pouziti (technologicka jakost)

L Rezonanéni vyfezy
Vytezy pro vyrobu krjené dyhy

II. Vyfezy pro vyrobu loupané dyhy
Jiné speciélni vyfezy

1. Vyrezy pro pilai'ské zpracovani
Tenké vyiezy pro pilai'ské zpracovani (agregat, agregatni kulatina)
Vyfezy pro vyrobu sloupli (sloupovina)

Iv. Drivi pro vyrobu difevoviny
Dolovina a dilni vytezy
Tyéovina

V. Drivi pro vyrobu buniéiny (vlaknina)
Dtivi pro vyrobu desek na bazi dieva

VL Palivové divi

Listnaté dfivi

Jakostni ttida | Utel pouZiti (technologické jakost)

I. Rezonanéni vyrezy
Vyfezy pro vyrobu krajené dyhy

II. Vytezy pro vyrobu loupané dyhy
Jiné specidlni vyfezy

I11. Vytezy pro pilaiské zpracovani

V. Dolovina a dilni vytezy
Ty&ovina

V. Drivi pro vyrobu buniiny (vldknina)
Dtivi pro vyrobu desek na béazi dieva

VI Palivové dfivi
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TYCE A TYCKY )
(podle Doporugenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Jehliénaté Listnaté
Ttida |tloustka délka objem ttida | tloudtka Délka objem
s kiirou 100 ks s kiirou 100 ks
Tyce
1 7-8cm 6 m a vice 1.85m° 1 7-8cm 5m a vice 2.00 m°
2 9-10cm 8 m a vice 3.35m’ 2 9-10 7 m a vice 3.50 m’
3 11-13 cm 9-12m 5.00m’ 3 11-13 cm 9 m a vice 6.10 m°
4 11-13cm 121-15m |735m’
Tycky
1 max. 3 cm 2 m a vice 0.15m’ 1 max. 3 cm - 0.30 m’
2 4-6cm 3-4m 035m° 2 4-5cm - 0.70 m’
3 4-6cm 4.1-8m 0.85m’ 3 6 cm - 1.05m’

PREVODNI CISLA (ptevodni koeficienty)
(podle Doporugenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Dievina CSN Vladknina Palivo
(délka max. 2 m)
SM, JD 48 0055 0.66 0.64
BO 48 0055 0.63 0.64
MD 48 0055 0.63 0.64
BK 48 0056 0.59 0.54
DB 48 0056 0.56 0.54
BR, ostat.list. mé&kké 48 0056 0.57 0.54

TRIDENT KULATINOVYCH VYREZU PRO PILARSKE ZPRACOVANI

(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Podle jmenovité délky vyfezi

oznadeni délka v m
L1 <3m
L2 >3<6m
I3 >6 <14 m
L4 >14m
Podle stiedové tloustky bez kiry
oznaceni sttedova tloudtka b.k.
DO do 9 cm
D la 10- 14 cm
D 1b 15-19cm
D2a 20 -24 cm
D 2b 25-29 cm
D 3a 30 - 34 cm
D 3b 35-39cm
D4 40 - 49 cm
D5 50 - 59 cm
D6 60 cm a vice
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO L.JAKOSTNI TRIDY

(podle Doporuéenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Ugel pouziti rezonanéni vyiezy vyfezy pro vyrobu krajené dyhy
Dievina SM SM, BO, MD DB, BK, JV, JS, OL, ost. list.
Sortiment A A A | B (jen BK, JS)
Charakteristika Vyfezy prvotfidni | Zdravy, fadné odvétveny vyfez, vyhradng v kife, na obou Eelech hladce zafiznuty,
jakosti, pouZitelny pro vyrobu krajené dyhy
s rezonan&ni
vrstvou tlustou
min. 8§ cm
Suky zdravé do 1.8 m bezsuke, | nedovoluji se | nedovoluji se nedovoluji se
déale max. 1 suk do
3 cmnabm
nezdravé nedovoluji se
Trhliny drefiové jednoduché nedovoluji se | nedovoluji se jednoduché,
do 1/4 tl. &ela do 3 cm od dfené
odlupéivé do 5 cm od diené do 5 cm od dfené
mrazové dovoluji se nedovoluji se
(bez kyly)
vysusné do 1/10 tl. ela
soudasny nedovoluje se
vyskyt
Vady toditost nedovoluje se do 1 cm/bm do 1 cn/bm do 1 cnm/bm
ristu sbihavost do 1 cm/bm do 1 cm/bm do 1 cnvbm do 1 cm/bm
k¥ivost nedovoluje se do 1.5 cm/bm | do 1.5 cm/bm do 1,5 cm/bm
excentricka nedovoluje se nedovoluje se | nedovoluje se do 5%
dreii
Vady zbarveni jadra | nedovoluje se nedovoluje se | DB - nedovoluje se do 20% tl. ¢ela
houbami ost. do 10% tl. &ela
hniloba, nedovoluje se nedovoluje se | nedovoluje se nedovoluje se
skvrny
Napadeni hmyzem nedovoluje se nedovoluje se | nedovoluje se nedovoluje se
Zplosténi - do 5% do 5% do 5%
Rozméry | Eep b.k. 36 cm 48 cm 45 cm 45 cm
min. (45 cm BO) (48 cm DB, JS)
Sitka letokruhii | min. 4 na I cm do 4 mm do 4 mm do 6mm
Sitka béle - - do2cmuDB -
radialng
Dfevina SM, BO,MD | DB BK JV,JS | OL Ost.
Délka min. 3 m 3m 2.7-3.0; [2.7-3.5, |3.0; 2.7-3.0; |2.7-3.0; {2.7-3.5; 3.0;
5.0; 5.5-6.0; |5.0; 5.0; 5.0-6.0; |5.5-7.5; 5.0
6.0; 6.0; 8.5-10.5; |6.0;
Stoupéni délek dle dohody - 10 cm 10 cm - 10 cm 10 cm 10 cm -

Ostatni vady,
Technické podminky

Dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem, vyfezy I.jakostni tfidy se obchoduji po individudlni pfejimce




VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO ILJAKOSTNI TRIDY
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni diivi v Ceské republice - 2002)

Udel pouZiti

specidlni vyfezy

vyiezy pro vyrobu loupané dyhy

Dievina SM, BO BK BR, OL, LP, TP, VR
jehli¢naté listnaté tvrdé listnaté mé&kké
Charakteristika Zdravy, tadng odvétveny vyfez, vyhradng v kife, na obou &elech hladce zafiznuty, pouZitelny pro vyrobu
loupané dyhy, pilaiskeé a jiné zpracovéni
Suky zdravé do 2.0 m bezsuké, | do 3 cm bez omezeni do 3 cm bez omezeni do 3 cm bez omezeni
dale max. 1 suk do | do4 cm 1 suknalbm do4 cm 1 suknalbm do4 cm 1 suknal bm
3 cmnabm
nezdravé nedovoluji se
Trhliny dietiové jednoduché do 5 cm od dfené do 5 cm od dfené do 5 cm od dfeng
do 1/4 tl. &ela
odlupgivé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
mrazové nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
vysusné do 1/10 tl. gela &elni a botni bez omezeni gelni a boéni bez omezeni &elni a bo&ni bez omezeni
piechézejici
vysugné do 1/10 tl. Cela do 1/10 tl. gela do 1/101l. ¢ela
neprechazejici
soucasny nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se
vyskyt
Vady toditost do 1 cm/bm do 2 cm/bm do 2 cm/bm do 2 cm/bm
ristu sbihavost do 1 cm/bm do 1 cm/bm do 1 cm/bm do 1 cn/bm
k¥ivost nedovoluje se jednoducha do 2 cm/bm jednoduché do 2 cm/bm jednoduché do 2 cm/bm
Nepravé jadro - - okrouhlé a plamencové okrouhlé a plamencové
do 1/3 tl. &ela do 2/3 tl. ¢ela
Vady zbarveni nedovoluje se jadra do 8 cm jadra do 10 cm jadra do 10 cm
houbami béle do 1/20 tl. Cela b&le do 1/20 tl. cela béle do 1/20 tl. cela
hniloba nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se
Napadeni hmyzem nedovoluje se mélké se dovoluje mé&lké se dovoluje mélké se dovoluje
Rozméry | &ep b.k. 30 cm 25 cm 28 cm 25 cm
min.
&elo max. - 70 cm 70 cm 70 cm
délka min. 3m 2.60m 5m 2.60 m
délka max. - 10.50 m 10.50 m 10.50 m
stoupani délek |l - 260, 530, 800, 1050 cm po 0.50 m 260, 530, 800, 1050 cm

Ostatni vady,
Technické podminky

Die dohody mezi dodavatelem a odbératelem, vyfezy Il.jakostni tFidy se obchoduji po individualni pfejimee
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANI - SMRK, JEDLE
(podle Doporucenych pravidel pro méteni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B C D
Charakteristika Smrkové dfivi prvotfidni | Smrkové &erstvé dfivi | Dfivi b&Zné kvality aZ | Drivi, které miZe byt
kvality, Cerstvé, zdravé a | b€zné  aZ  prvotfidni | mén& hodnotné, dovoleny | vyuZitelné pro pilaiské

rovné vyfezy témér bez
suki a dal$ich vad, nebo
jen s vadami malymi.

kvality, vyfezy bez bouli a
skupinovych suki a jen s
uvedenymi vadami.

jsou vady, které vyrazng
nesnizujf pfirozené
vlastnosti dfeva. Rozsah
vad nesmi byt piekrogen.

zpracovani a  které
vzhledem k jeho vadam
nelze zatfidit do kvality
A, B, C. Rozsah vad
nesmi byt prekroéen

Suky zdravé, srostlé | do 3 cm max. 1 suk do4 cm do 6 cm do 8 cm
nesrostlé nal bm do3cm do5Scm do 10 cm max 1 suk
nal bm
nezdravé nedovoluji se do 2 cm, max. 2 sukynal [ do3 cm do 8 cm
bm
Trhliny | dfefiové nedovoluji se max. do 1/4 tloustky &ela, | max. do 1/3 tloustky &ela, | dovoluji se
hvézdicové Cepu Sepu
odlup&ivé nedovoluji se nedovoluji se max. do 1/4 tloudtky &ela,
Cepu
soudasny nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
vyskyt
Vady | Kfivost | D1 max. 0.25 cm/bm max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cn/bm max. 1.50 cn/bm
ristu | jedno- D2 max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cm/bm max. 1.00 cm/bm
ducha D3 max. 0.75 cm/bm max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
D 4+ max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
Toditost do 2 c/bm do 29 cm STP 5 cm/bm do 29 cm STP 6 cm/bm bez omezeni
od 30 cm STP 7 cm/bm od 30 cm STP 8 cm/bm
Sbihavost do 1 cm/bm do 1.5 cm/bm do 1.5 cm/bm bez omezeni
Kiemenitost nedovoluje se do 10% plochy &ela, &epu | do 30% plochy &ela, &epu | bez omezeni
Excentrické dien do 10% tloudtky <&ela, |do 15% tloudtky <ela, | bez omezeni bez omezeni
Cepu gepu
Vady zbarveni nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se max. do 2/3 plochy &ela,
houbami | tvrda hniloba epu R
Napadeni | m&lké nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se bez omezeni
hmyzem | hluboké nedovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se nedovoluji se dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
Rozméry minimalni jmenovita délka 3 m, minimdlni ¢epova tlougtka 15 cm, nebo dle dohody.

Stoupani délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem

15



VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANI - BOROVICE
(podle Doporudenych pravidel pro méfeni a tfidéni diivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B (& D
Charakteristika Drfivi prvotfidni kvality, | Cerstvé dfivi b&né aZ | D¥ivi b&né kvality aZ | Dfivi, které miZe byt
gerstvé, zdravé a rovné | prvotfidni kvality, vyfezy | mén& hodnotné, dovoleny | vyuZitelné pro pilafské
vyfezy tém&f bez sukid a | bez bouli a skupinovych | jsou vady, které vyrazn€ | zpracovani a  které
dal$ich vad, nebo jen s|suki a jen s uvedenymi | nesniZuji ptirozené | vzhledem k jeho vadam
vadami malymi. vadami. vlastnosti dfeva. Rozsah | nelze zatfidit do kvality
vad nesmi byt pfekro¢en. | A, B, C. Rozsah vad
nesmi byt prekrofen
Suky zdravé, srostlé || do 3 cm max. 1 suk do 5 cm do 7 cm dovoluji se
nesrostlé nal bm do3cm do 5 cm, do 6 cm max. 3
suky na ] bm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se do3cm
Trhliny dreriové nedovoluji se max. do 1/4 tloustky &ela, | max. do 1/2 tloustky &ela, | dovoluji se
hvézdicové Cepu gepu
odlupgivé nedovoluji se nedovoluji se max. do 1/4 tloustky Cela,
fepu
soudasny nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
vyskyt .
Vady | Ktivost | D1 max. 0.25 cm/bm max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cm/bm max. 1.50 cm/bm
rstu | jedno- D2 max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cnv/bm max. 1.00 cm/bm
ducha D3 max. 0.75 cm/bm max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
D 4+ max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
Toditost do 2 cm/bm do 29 cm STP 5 cm/bm do 29 cm STP 6 cm/bm bez omezeni
od 30 cm STP 7 cm/bm od 30 cm STP 8 cm/bm
Sbihavost do 1 co/bm do 1.5 cm/bm do 1.5 cm/bm bez omezeni
Kfemenitost nedovoluje se do 10% plochy &ela, &epu_| do 30% plochy Eela, epu | bez omezeni
Excentricka dren do 10% tloustky &ela, [do 15% tlouStky dela, | bez omezeni bez omezeni
Cepu Cepu
Vady zbarveni nedovoluje se nedovoluje se max. do 15% tloudtky | max. do 2/3 plochy Cela,
houbami &ela, Cepu &epu
tvrda hniloba nedovoluje se
Napadeni | mélké nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se bez omezeni
hmyzem | hluboké nedovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se nedovoluji se dle dohody mezi dodavatelem a odb&ratelem
Rozméry minimalni jmenovita délka 3 m, minimalni &epova tlouStka 15 cm, nebo dle dohody.

Stoupani délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem




VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANT{ - MODRIN
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tiidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B C D
Charakteristika Dtivi prvottidni, | Cerstvé diivi b&zné a2 | Dfivi b&zné kvality az | Dfivi, které mize byt
vyjimeéné kvality, | prvottidn{ kvality, | méné hodnotné, | vyuZitelné pro pilafské
odpovidajici  dfivi z | vyfezy bez bouli a|dovoleny jsou vady, | zpracovani a  které
oddenkového vyfezu, se | skupinovych sukii a jen | které vyrazn& nesnizuji | vzhledem k jeho vadam
dfevem témé&f bez suki | s uvedenymi vadami. pfirozené vlastnosti | nelze zatfidit do kvality
a dalSich vad, nebo jen dfeva. Rozsah vad nesmi | A, B, C. Rozsah vad
s malymi vadami. byt piekroden. nesmi byt prekrocen
Suky zdravé, srostlé nedovoluji se do3cm, 3-5 cmmax. 1 | do 5 cm, 5-8 cm max. 1 | dovoluji se
suk na 1 bm suk na 1 bm
nesrostlé do 3 cm, do 3 cm, 3-5 cm max. 1
max. 1 suk na 1 bm suk na 1 bm
nezdravé nedovoluji se do 5 cm, max. 1 suk na 1
bm
Trhliny | dfeflové STP do | nedovoluji se nedovoluji se max. do 1/2 tloustky | dovoluji se
hvézdicovité | 35 cm Cela, Eepu
STP nad || max. dp 1/4 tloustky | max. do 1/3 tlouttky | max. do 1/2 tloustky
35cm Cela, Eepu Cela, Cepu Cela, Eepu
odlupéivé STP do | nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
35cm
STP nad | max. do 1/4 tloustky | max. do 1/4 tloudtky | max. do 1/3 tloustky
35cm Cela, Eepu Cela, Sepu Cela, Cepu
Vady | kiivost D1 max. 0.25 cm/bm max. 0.50 cn/bm max. 0.75 cn/bm max. 1.50 cm/bm
rlistu jednoducha (D2 max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cm/bm max. 1.00 cm/bm
D3 max. 0.75 cm/bm max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
D 4+ max. 1.00 cm/bm max. 1.50 cm/bm max. 2.00 cm/bm
to&itost do 2 cm/bm do 29 cm STP 5 c/bm | do 29 ¢cm STP 6 cm/bm | bez omezeni
0d 30 cm STP 7 c/bm | od 30 cm STP 8 cnm/bm
sbihavost do | cm/bm do 1.5 cm/bm do 1.5 cm/bm bez omezeni
kiemenitost do 10% tloustky cela, | do 20% plochy cela, | do 30% plochy &ela, | bez omezeni
Cepu Cepu | Cepu
excentricka drer do 10% tloudtky &ela, | do 20% tloudtky &ela, | bez omezeni bez omezeni
cepu Cepu
Vady zbarveni nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se jen v beli do | max. do 2/3 plochy &ela,
houbami hloubky 1 cm depu
tvrda hniloba nedovoluje se
Napadeni | m&lké nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se bez omezeni
hmyzem | hluboké nedovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se nedovoluji se dle dohody mezi dodavatelem a odbé&ratelem
Rozméry minimélni jmenovita délka 3 m, minimalni depova tlou§tka 15 cm, nebo dle dohody.

Stoupani délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbé&ratelem
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANI - BUK
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B & D
Charakteristika Dtivi prvottidni, | Cerstvé dfivi b&Zné az | Dfivi dobré (standardni) | Dfivi vyuZzitelné pro
mimotadné kvality, | prvotfidni kvality, | kvality, derstvé a zdravé, | pilafské zpracovani,
derstvé, zdravé a | vyfezy bez sukil a bouli | s vadami které nesniZuji | povolen rozsah vad
rovné vyiezy témé&f|a jen s uvedenymi | pfirozené vlastnosti | vy88i, nez dovoluje
bez sukii a dal3ich | vadami. dieva, vhodné pro | kvalita C. Dodavad se
vad, nebo jen s pilaiské zpracovani. vyluéné jen po dohodg.
malymi vadami.
Nepravé | kruhové a mramorové do 10% tloustky cela, | do 25% tloudtky &ela, | do 40% tloustky Cela, | bez omezeni
Jadro gepu gepu &epu
plamencové nedovoluje se nedovoluje se do 25% tlousdtky cela, | do 50% tloudtky cela,
&epu Eepu
Suky zdravé, srostlé do 2 cm, do 4 cm|do4cm do 10 cm bez omezeni
max. | sukna 1 bm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se do 8 cm
rozestup  jednotlivych | 1 m Im dle dohody
suki
Trhliny dietiové, nedovoluji se do 1/4 tloustky <&ela, |do 1/3 tloustky cCela, | bez omezeni
hvézdicovité Cepu Eepu
odlup&ivé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
vysu¥né nepiechazejici | do 1/10 tloudtky &ela, | do 1/4 tloudtky <&ela, | do 1/3 tloudtky d&ela, | bez omezeni
Eepu Cepu Cepu
vysu$né, pfechézejici nedovoluji se nedovoluji se do 1/5 tloudtky ¢ela, | po dohodg
depu
vyrobni nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se po dohod&
Vady kiivost | jednoduchd | 2 cm/bm, max. 10 cm | 3 cm/bm, max. 15 cm | 3 cm/bm, max. 20 cin po dohodg
ristu sloZzena nedovoluje se nedovoluje se Dovoluje se, pokud ji Ize odstranit manipulaci na 3
m dlouhé vyfezy, u nichZ je splnéna podminka pro
jednoduchou kiivost
toditost nedovoluje se max. 2 cm/bm max. 4 cm/bm bez omezeni
Vady zapaieni nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se po dohodg
houbami | zbarveni do 1/10 tloudtky c&ela, | bez omezeni
Cepu
tvrda hniloba nedovoluje se do 1/4 tloustky c&ela,
Cepu
Napadeni | mé&lké nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se po dohodg
hmyzem | hluboké nedovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se nedovoluji se dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
Rozméry minimalni jmenovit4 délka 2.5 m, minimalni Cepova tloudt’ka 20 cm, nebo dle dohody.
Stoupani délek dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNf TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANI - DUB
(podle Doporuéenych pravidel pro méfeni a tfidéni d¥ivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B G D
Charakteristika Dtivi prvotfidni, | Cerstvé drivi b&zné az | Diivi bézné kvality az | Dfivi vyuzZitelné  pro
kvality, gerstvé, | prvotfidni kvality, | mén¢  hodnotné, s | pilaiské zpracovani, s
zdravé arovné vyfezy | vyfezy bez bouli a|vadami které vyrazné | rozsahem vad vy$im,
temef bez sukd a | skupinovych suki a jen | nesnizuji pfirozené | nez dovoluje kvalita C.
dal3ich vad, nebo jen | s uvedenymi vadami. vlastnosti dfeva. Rozsah | Rozsah uvedenych vad
s malymi vadami. uvedenych vad nesmi | nesmi byt piekrogen.
byt prekroden.
Suky zdravé, srostlé do 2 m bez suki, dale | do 10 cm, max. 1 suk | do 10 cm bez omezeni
do 2.5 cm max. 1 suk | na I bm
nal bm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se do 5 cm, max. 3 suky | do 8 cm
nal bm
Trhliny dreriove, nedovoluji se do 1/4 tloustky cela do 1/2 tloustky &ela dovoluji se
hvézdicovité
odlupgivé nedovoluji se do 1/6 tloustky &ela do 1/3 tloutky &ela dovoluji se
mrazové do 1/10 tloudtky ¢ela | max. 10 cm tloustky, u | do 1/2 tloustky &ela, | dovoluje se
pfechazejici do 3 m | bez omezeni délky
délky
vysu§né pfechazejici do 1/10 | pfechazejici do  1/5 | ptechazejici do  1/4 dovoluji se
tloustky &ela tloustky &ela tloustky &ela
vyrobni nedovoluji se nedovoluji se pfechézejici max. do | po dohod&
hloubky tlouitky &ela v
jedné roving
Vady kfivost | jednoducha | 2 cm/bm, max. 10 cm | 3 cm/bm, max. 15 cm 3 cm/bm, max. 20 cm po dohod&
rastu slozena nedovoluje se nedovoluje se Dovoluje se, pokud ji Ize odstranit manipulaci na 3
m dlouhé vyfezy, u nichZ je splnéna podminka pro
jednoduchou k¥ivost
toditost nedovoluje se max. 2 cm/bm max. 5 cm/bm bez omezeni
Vady zbarveni nedovoluje se pfipustné i  tmavé | p¥ipusmé i  tmavé | bez omezeni
houbami (ptipustna jen | zbarveni zbarveni
ptirodni svétla barva)
tvrda hniloba nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se do 1/3 tloudt’ky Gela
Napadeni | m&lké nedovoluje se nedovoluje se 10 zavrtiina 1 bm bez omezeni
hmyzem | hluboké nedovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se nedovoluji se dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
Rozméry minimélni jmenovita délka 2.5 m, minimalni &epova tloudtka 20 cm, nebo dle dohody.
Stoupani délek dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVAN] - OSTATNI LISTNATE
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B C D
Charakteristika Dftivi prvottidni, | Cerstvé dfivi b&zné az | Dfivi b&zné kvality aZz | Dfivi vyuzitelné pro
kvality, Serstvé, | prvotfidni kvality, | méné¢  hodnotné, s | pilafské zpracovani, s
zdravé a rovné vyfezy | vyfezy bez bouli a|vadami které vyrazn€ | rozsahem vad vy$§im,
téméf bez sukd a | skupinovych sukil a jen | nesniZuji ptirozené | nez dovoluje kvalita C.
dalgich vad, nebo jen | s uvedenymi vadami. vlastnosti dfeva. Rozsah | Rozsah uvedenych vad
s malymi vadami. uvedenych vad nesmi | nesmi byt prekroten.
byt prekrocen.
Suky zdravé, srostlé do 3 cm, max. 1 suk | do 6 cm, max. 1 suk na | do 6 cm, pfi 6 az 10 cm | dovoluji se
na 1 bm 1 bm max. 1 sukna 1 bm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se do 10 cm
Trhliny drefiové do 1/4 tloustky &ela | do 1/2 tloustky &ela dovoluji se dovoluji se
odlupgivé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se dovoluji se
vysu$né nedovoluji se nedovoluji se dovoluji se dovoluji se
Vady kfivost | jednoduchd | 2 cm/bm, max. 10 cm | 3 cm/bm, max. 15 cm 3 cm/bm, max. 20 cm po dohodé
riistu sloZzena nedovoluje se nedovoluje se Dovoluje se, pokud ji Ize odstranit manipulaci na 3
m dlouhé vyfezy, u nichZ je splnéna podminka pro
jednoduchou kfivost
toditost nedovoluje se max. 2 cm/bm max. 5 cn/bm bez omezeni
Vady zbarveni nedovoluje se nedovoluje se do 1/3 tloustky &ela do 2/3 tloustky tela
houbami | tvrda hniloba nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se do 1/3 tloudtky &ela
Napadeni | mélké nedovoluje se nedovoluje se 10 z4vrtiina 1 bm bez omezeni
hmyzem | hluboké nedovoluje se

Ostatni neuvedené vady

dle dohody mezi dodavatelem a odb&ratelem

Rozméry

minimalni jmenovita délka 2.5 m, minimélni Eepova tloudtka 20 cm, nebo dle dohody.

Stoupéni délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbé&ratelem

VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IILJAKOSTNI TRIDY
TENKE JEHLICNATE VYREZY PRO PILARSKE ZPRACOVANI - AGREGAT
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Kvalita A B C D
Charakteristika Dfivi prvotiidni, | Cerstvé dfivi bé€zné az | Dfivi b&€zné kvality az | Dfivi  vyuZitelné pro
kvality, Serstvé, | prvotiidni kvality, | mén¢  hodnotné, s | pilafské zpracovéni, s
zdravé a rovné vyfezy | vyfezy bez bouli a|vadami které vyrazn& | rozsahem vad vy$8im,
témé&f bez sukd a | skupinovych suki a jen | nesnizuji pfirozené | neZ dovoluje kvalita C.
dal8ich vad, nebo jen | s uvedenymi vadami. vlastnosti dfeva. Rozsah | Rozsah uvedenych vad
s malymi vadami. uvedenych vad nesmi | nesmi byt pfekrocen.
byt prekrogen.
Suky zdravé, srostlé do 2 cm, max. 1 suk | do2cm do 4 cm do 5Scm
nesrostlé nal bm do I cm do 3 cm do 5 cm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se do 2 cm do 5cm
Trhliny dreiiové, hvézdicovité nedovoluji se do 1/4 tloudtky c&ela, | do 1/2 tloustky d&ela, | dovoluji se
Cepu Cepu
odlupgivé nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
soudasny vyskyt nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
Vady kiivost jednoducha max. 0.25 cm/bm max. 0.50 cm/bm max. 0.75 cm/bm max. | cm/bm
ristu toditost do 2 cm/bm do 2 cm/bm do 5 cm/bm bez omezeni
sbihavost do 1 cm/bm do 1.5 cm/bm do 1.5 cm/bm bez omezeni
kifemenitost nedovoluje se do 10% plochy ¢&ela, | do 30% plochy G&ela, | bez omezeni
Cepu Cepu :
excentricka drei do 10% plochy &ela, | do 15% plochy ¢ela, | bez omezeni bez omezeni
’ Cepu Cepu
Vady zbarveni nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se do 2/3 tloustky Cela,
houbami | tvrd4 hniloba Eepu
Napadeni | mélké nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se dovoluje se
hmyzem | hluboké nedovoluje se

Ostatni neuvedené vady

nedovoluji se

nedovoluji se

dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem

Rozméry

Jmenovita délka 2 - 4 m, &epova tloustka 9 - 19 cm, nebo dle dohody.

Stoupani délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IIL.JAKOSTN] TRIDY
JEHLICNATE VYREZY PRO VYROBU SLOUPU
(podle Doporucenych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice - 2002)

Dievina SM/ID | BO
Charakteristika Cerstvé diivi b&Zné aZ prvotiidni jakosti, zdravé vytezy bez bouli a skupinovych sukd,
jen s niZe uvedenymi vadami
Suky zdravé, srostlé do 2 cm se neuvazuji do 3 cm se neuvazuji, do 4 cm max. 3 suky na 1 bm
nesrostlé do 3 cm max. 3 suky na I bm do 2 cm se neuvazuji, do 3 cm max. 3 suky na 1 bm
nezdravé nedovoluji se nedovoluji se
Trhliny dieiiové, hvézdicovité || max. 1/3 tloustky cela, Eepu max. 1/3 tloudtky &ela, depu
odlupgivé nedovoluji se nedovoluji se
soudasny vyskyt nedovoluji se nedovoluji se
Vady ktivost jednoducha max. do 1/3 priméru v misté méfeni max. do 1/3 priméru v mist€ mé&feni
ristu toditost do 2 cm/bm do 2cm/bm
sbihavost musi byt 0.4 az 0.8 cmna 1 bm musi byt 0.4 aZ 0.8 cm na | bm
kfemenitost nedovoluje se nedovoluje se
excentricka drefi do 15% tloudtky &ela, Cepu do 15% tloustky &ela, Eepu
Vady zbarveni nedovoluje se dovoluje se zbarveni béle do 1/2 jeji tloustky
houbami | tvrda hniloba nedovoluje se
Napadeni | mélké nedovoluje se nedovoluje se
hmyzem | hluboké

Mechanické poskozeni

dovoluje se max. do hloubky 0.5 cm

dovoluje se max. do hloubky 0.5 cm

Ostatni neuvedené vady

nedovoluji se

nedovoluji se

Rozméry

jmenovita délka 6.0 - 16.0 m, &epova tloustka b.k. 11 - 25 cm, nebo dle dohody

Stoupéni délek

dle dohody mezi dodavatelem a odbératelem

VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO IV.JAKOSTNI TRIDY
DRIVi PRO VYROBU DREVOVINY, DOLOVINA A DULNI VYREZY,
TYCOVINA

(podle Doporugenych pravidel pro méfeni a tfidéni diivi v Ceské republice - 2002)

Sortiment

Dtivi pro vyrobu dievoviny

Tycovina Diilni vytezy a dolovina

Charakteristika

Cerstvé, fadng odvétvené,
zkracené, neodkorn&né dtivi (min.
vihkost 45% - (hoz kladiva =
oddéleni kiiry)

Radné odvétveny, &erstvy i
proschly vyfez bez pfiznakil
hniloby pro vyuziti v dolech.
Vyrabi se  bez  rozli§eni
(SM,JD,DG), (BO,MD) a
(DB,AK). lJehli¢naté odkornéné
do hné&da, listnaté prokiesané.

Dlouhé dfivi méfené 1 m od
tlustého konce. Vyrabi se vzdy v
kife ze vSech jehlidnatych a
listnatych dfevin.

Dtevina SM jehlicnaté [ listnaté jehlicnaté [ listnaté
Suky zdravé do 4 cm max. 5 sukiina I bm dovoluji se do3 cm
nezdravé do 2 cm bez omezeni nedovoluji se
Trhliny nedovoluji se dovoluji se dovoluji se
Vady kiivost do 6 cm/bm do 2% z dodavky do 3%, BO do 5% [ do 5% jednoducha do 1% (4 m do 3%)
riistu toitost dovoluje se dovoluje se dovoluje se
Vady zbarveni do 1/10 plochy &ela dovoluje se do 1/10 plochy | dovoluje se
houbami cela
tvrda hniloba nedovoluje se dovoluje se nedovoluje s

mé&kka hniloba

nedovoluje se

nedovoluje se nedovoluje se

Napadeni hmyzem nedovoluje se dovoluje se do 1/5 tl. kusu mélké do Y4
Ostatni Zlomy, §t8piny nedovoluji se nedovoluji se nedovoluji se
vady Rakovina nedovoluje se dovoluje se dovoluje se [ nedovoluje se

kofrenové nab&hy | do 4 cm, do 2% z dodavky dovoluji se dovoluji se

mech.poSkozeni | nedovoluje se dovoluje se dovoluje se
Ostatni neuvedené vady nedovoluji se dovoluji se nedovoluji se
Rozméry Diilni vyrezy Dolovina
min. éep 7 cm b.k. 2cmsk. 3cmb.k 6 cmb.k.
max. ¢elo 31 bk 13 cms k. (1 m od oddenku) 20 cm b.k. stt. tloudtka

19 cm b.k.
Délky 2m 6 m avice 04.7.0m 7 m avice
Nadmérek 0 0 0
Tolerance délek max. +5cm - +2cm
Prevodni &islo (koeficient) 0.66 - jehl. 0.72 -
list. 0.66
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VADY DRIVI POVOLENE PRO ZATRIDENI DO V.JAKOSTNI TRIDY
DRIVI PRO VYROBU BUNICINY A DESEK NA BAZI DREVA
(podle Doporudenych pravidel pro méfeni a tiidéni divi v Ceské republice-- 2002)

Listnaté m&kké

Dteviny Jehlignaté | Listnaté tvrdé |
Charakteristika Radn& odvétvené zkracené diivi, derstvé i proschlé, s ob&ma konci zafiznutymi, vhodné pro primyslové
zpracovani
Suky dovoluji se dovoluji se dovoluji se
Trhliny dovoluji se dovoluji se dovoluji se
Toditost dovoluje se dovoluje se dovoluje se
Kfivost do 10 cm/bm do 10 cm/bm do 10 cm/bm
Vady zbarveni dovoluje se dovoluje se dovoluje se
houbami | tvrda hniloba do 3/5 plochy &ela dovoluje se dovoluje se
mekka hniloba do 2/5 plochy &ela do 2/5 plochy &ela do 2/5 plochy &ela
do 6% z dodéavky do 6% z dodavky do 6% z dodéavky
Ostatn{ zlomy, §tépiny dle dohody dovoluji se dovoluji se
vady kotenové nab&hy do 3 cm, do 3 cm, do 3 cm,
mech.poskozeni dovoluje se dovoluje se dovoluje se
Ostatni neuvedené vady dovoluji se dovoluji se nedovoluji se
Rozméry | min. &ep b.k. 7 cm 7 cm 7 cm
max. &elo b.k. 50 cm 80 cm 50 cm
(nad 50 cm jen po dohodg)
min. délka Im Im 1m
stoupani délek dle dohody dle dohody dle dohody
Prevodni &islo (koeficient)
kulade a kulagky délky 1 a2m | SM,JD 0.66 BK,HB, JS, JV, M 0.59 BR a ost. m¢kké  0.57
BO,MD 0.63 DB,AK,CER, ost. tvrdé 0.56
kulade a kulaky deldi nez 2 m | dle dohody mezi dodavatelem a odbgratelem

KLASIFIKACE VAD DRIV PRO ZATRIDENI DO VILJAKOSTNI TRIDY

PALIVOVE DRIVi

(podle Doporugenych pravidel pro méfeni a tfidéni drivi v Ceské republice - 2002)

Charakteristika Zpracovava se ze viech jehlidnatych a listnatych dfevin. Napada pfi vyrobg jako vymét.
Vyrabi se jako rovnané divi. Dodava se v kiife. Dovoluji se prakticky vechny vady.
Suky dovoluji se
Trhliny dovoluji se
Vady rastu dovoluji se
Vady houbami dovoluji se v vyjimkou trouchnivosti a hniloby takového stupné, pfi niZ se dfivi pfi b&zné manipulaci rozpada

Napadeni hmyzem

dovoluje se

Ostatni neuvedené vady

dovoluji se

Rozméry | min. &ep b.k. 3cm
max. Gelo b.k. | 30 cm (tlusti vyFezy musi byt roz§tipnuty)
min. délka 0.15m .
stoupani délek | dle dohody [ dle dohody [ dle dohody

Prevodni ¢islo (koeficient)

jehlignaté 0.64

[ listnaté 0.54
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Tabulky koeficient vytéZnosti sortimentii surového diivi

SMRK (8 - standard)

Plati pro rovné, zdravé kmeny priimérné technologické jakosti.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

dy3 | srazka kulatinové vyfezy rovnané | palivové
s kiirou| na tloustkova t¥ida uzitkové | difvi
(em) | kiru | 2. 3 4, 5. 6. dfivi
10 0.862 0.99 0.01
14 0.877 0.99 0.01
18 0.886| 0.40 0.59 0.01
22 0.894] 0.44| 0.32 0.23 0.01
26 0.900] 0.16] 0.71 0.12 0.01
30 0.905] 0.11| 0.82 0.06 0.01
34 0.908] 0.03] 0.59| 0.33 0.03 0.02
38 0.910 032 0.63 0.03 0.02
42 0.913 0.20| 0.75 0.03 0.02
46 0.913 0.12] 040 0.44 0.02 0.02
50 0.913 0.06| 0.31| 0.58 0.02 0.03
54 0914 0.04] 024 061 0.07 0.01 0.03
58 0.917 0.04] 0.16| 0.38] 0.38 0.01 0.03
62 0.919 0.03) 0.10/ 027 0.56 0.01 0.03
66 0.922 0.03] 0.08] 0.17| 045 0.23 0.01 0.03
70 0.924 0.03] 0.06| 0.13| 026] 048 0.01 0.03
74 0.926 0.03] 0.05| 0.11| 0.17{ 0.60 0.01 0.03
78 0.927 0.03] 0.03] 0.10{ 0.15| 0.65 0.01 0.03

[\
(%)




JEDLE (S - standard)

Plati pro rovné, zdravé kmeny primérné technologické jakosti.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladid Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

d;3 | srazka kulatinové vyiezy rovnané | palivové
skarou| na tloust’kova ttida uzitkové | drivi
(cm) | kiru |1 2. 3, 4. 5. 6. drivi
10 0.862 0.99 0.01
14 0.877} 0.22 0.77 0.01
18 0.886] 0.45 0.53 0.02
22 0.894| 0.26| 0.41 0.31 0.02
26 0.900| 0.14| 0.65 0.18 0.03
30 0.905} 0.09| 0.77 0.11 0.03
34 0.908] 0.07| 0.39| 0.44 0.07 0.03
38 0.910f4 0.06| 0.27| 0.59 0.05 0.03
42 0.913} 0.05| 0.17| 0.72 0.03 0.03
46 0.913| 0.03| 0.17| 0.48] 0.27 0.02 0.03
50 0.913 0.15f 0.36| 0.44 0.02 0.03
54 0.914 0.11 0.29| 0.54 0.02 0.04
58 0.917 0.09( 0.24]| 0.35] 0.27 0.01 0.04
62 0.919 0.05f{ 0.17| 0.33| 0.40 0.01 0.04
66 0.922 0.03| 0.15| 028 049 0.01 0.04
70 0.924 0.15| 022 032] 0.25 0.01 0.05
74 0.926 0.13| 0.17| 0.28] 0.36 0.01 0.05
78 0.927 0.06/ 0.15| 022 0.51 0.01 0.05

24




SMRK (H1 - s hnilobou do vysky 1 m od paiezu)

PouZitelna i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poskozené ve spodni &asti kmene hnilobou
jadra (Cervenou hnilobou, hnilobou po loupani & poranéni t&Zbou a soustfed’ovanim
diivi). Hnilobou je postiZena oddenkova €ast o primémé délce 1 m, kterou je nutno
odfiznout do paliva.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladii Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

dis srazka kulatinové vyiezy rovnané | palivové
s kiirou| na tloust’kova tfida uzitkové| dfivi
(cm) | kiru | 2, 3. 4, 5. 6. drivi
10 0.862 0.76 0.24
14 0.877 0.86 0.14
18 0.886] 0.32 0.57 0.11
22 0.894} 0.41 0.24 0.26 0.09
26 0.900f 0.17| 0.61 0.13 0.09
30 0905 0.12| 0.73 0.07 0.08
34 0.908| 0.03| 0.59| 0.26 0.04 0.08
38 0.910 0.32] 0.56 0.04 0.08
42 0.913 0.21| 0.68 0.04 0.07
46 0.913 0.14] 0.53| 0.25 0.01 0.07
50 0.913 0.08| 0.33] 0.51 0.01 0.07
54 0.914 0.05| 024| 0.63 0.01 0.07
58 0.917 0.04| 0.16] 049| 0.23 0.01y  0.07
62 0.919 0.04{ 0.10f 0.29| 0.50 0.01 0.06
66 0.922 0.04| 0.08] 0.18) 0.56| 0.07 0.01 0.06
70 0.924 0.04| 0.06] 0.14| 0.32] 037 0.01 0.06
74 0.926 0.03| 0.06f 0.11{ 0.19/ 0.54 0.01 0.06
78 0.927 0.03| 0.05{ 0.10] 0.13] 0.62 0.01 0.06
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SMRK (H2 - s hnilobou do vy$ky 2 m od patfezu)

Pouzitelna i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poSkozené ve spodni ¢asti kmene hnilobou
jadra (Cervenou hnilobou, hnilobou po loupani ¢&i poranéni téZbou a soustfed’ovanim
diivi). Hnilobou je postiZzena oddenkova ¢ast o primémé délce 2 m, kterou je nutno
odfiznout do paliva.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladii Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;3 | srazka kulatinové vytezy rovnané | palivové
sklirou| na tloustkova tiida uzitkové |  dFivi

(cm) | kiru [ 2. 3. 4, 5. 6. dfivi

10 0.862 0.53 0.47
14 0.877 0.72 0.28
18 0.886) 0.11 0.68 0.21
22 0.894{ 047 0.10 0.25 0.18
26 0.900f 0.15| 0.54 0.13 0.18
30 0.905] 0.10f 0.66 0.07 0.17
34 0.908] 0.06] 0.64/ 0.64| 0.09 0.05 0.16
38 0.910 0.30] 0.52 ) 0.03 0.15
42 0.913 0.17| 0.65 0.03 0.15
46 0.913 0.12| 0.56| 0.16 0.02 0.14
50 0.913 0.07| 0.32] 046 0.0 0.13
54 0.914 0.04] 0.23| 0.59 0.01 0.13
58 0.917 0.04| 0.17| 0.50| 0.15 0.01 0.13
62 0.919 0.04] 0.12] 0.28| 042 0.01 0.13
66 0.922 0.03] 0.09] 0.15] 0.56| 0.04 0.01 0.12
70 0.924 0.03| 0.07| 0.10f 0.38] 0.29 0.01 0.12
74 0.926 0.03] 0.06| 0.08/ 0.22| 0.48 0.01 0.12

78 0.927 0.03] 0.04] 0.08] 0.15| 0.57 0.01 0.12
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SMRK (H3 - s hnilobou do vysky 3 m od pafezu)

PouZitelna i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poskozené ve spodni ¢4sti kmene hnilobou
jadra (Cervenou hnilobou, hnilobou po loupani & poran&ni téZbou a soustfed’ovanim
dfivi). Hnilobou je postiZena oddenkova ¢ast o primémé délce 3 m, kterou je nutno

odfiznout do paliva.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladti Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

dy3 | srazka | kulatinové vyfezy rovnané | palivové
s karou na tloustkova trida uzitkové |  difvi
(cm) | kiru | 2. 3. 4. 5. 6. | divi
10 0.862 0.34 0.66
14 0.877 0.60 0.40
18 0.886] 0.10 0.60 0.30
22 0.894| 0.40| 0.06 0.28 0.26
26 0.900] 0.14] 0.50 0.12 0.24
30 0.905 0.73 0.04 0.23
34 0.908 0.67| 0.06 0.04 0.23
38 0.910 032 0.44 0.03 0.21
42 0.913 0.18| 0.60 0.02 0.20
46 0.913 0.12| 0.61| 0.05 0.02 0.20
50 0.913 0.07| 0.35| 0.38 0.01 0.19
54 0.914 0.05| 0.23] 0.53 0.01 0.18
58 0.917 0.04| 0.17| 0.55| 0.05 0.01 0.18
62 0.919 0.04| 0.12] 0.33| 0.32 0.01 0.18
66 0.922 0.04| 0.09| 0.16] 0.52 0.01 0.18
70 0.924 0.03| 0.07| 0.12| 0.43] 0.16 0.01 0.18
74 0.926 0.03| 0.06/ 0.11| 0.23| 0.38 0.01 0.18
78 0.927 0.03| 0.05| 0.10f 0.13] 0.50 0.01 0.18

27




SMRK (H4 - s hnilobou do vysky 4 m od pafezu)

Pouzitelna i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poSkozené ve spodni &asti kmene hnilobou
jadra (Gervenou hnilobou, hnilobou po loupani &i poranéni t€Zbou a soustfed’ovanim
dtivi). Hnilobou je postiZena oddenkova &ast o pramémé délce 4 m, kterou je nutno

odiiznout do paliva.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

dis srazka kulatinové vyfezy rovnané | palivové
skarou| na tloudtkova ttida uzitkové |  dfivi
(cm) | karu | 2. 3, 4. 5. 6. drivi
10 0.862 0.22 0.78
14 0.877 0.48 0.52
18 0.886f 0.07 0.46 - 0.39
22 0.894| 0.36| 0.05 0.25 0.34
26 0.900| 0.13] 0.42 0.13 0.32
30 0.905 0.63 0.07 0.30
34 0.908 0.61| 0.04 0.06 0.29
38 0.910 0.33| 0.35 0.04 0.28
42 0.913 0.18] 0.53 0.02 0.27
46 0.913 0.13| 0.60 0.02 0.25
50 0.913 0.09f 0.39( 0.27 0.01 0.24
54 0.914 0.05| 0.21 0.50 0.01 0.23
58 0.917 0.04{ 0.16| 0.56 0.01 0.23
62 0.919 0.04| 0.12| 040 0.20 0.01 0.23
66 0.922 0.04| 0.09| 0.15| 048 0.01 0.23
70 0.924 0.03| 0.07| 0.11 0.50| 0.05 0.01 0.23
74 0.926 0.03| 0.05| 0.10{ 0.27| 0.31 0.01 0.23
78 0.927 0.03| 0.05| 0.10f 0.13| 045 0.01 0.23
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SMRK (HS - s hnilobou do vysky 5 m od parezu)

PouZitelna i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poskozené ve spodni ¢asti kmene hnilobou
jadra (Cervenou hnilobou, hnilobou po loupani ¢i poranéni t&Zbou a soustied’ovanim
diivi). Hnilobou je postiZena oddenkova Cast o primérné délce 4 m, kterou je nutno
odfiznout do paliva.

Sestavil Simanov (1996) podle podklad Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

dis srazka kulatinové vytezy rovnané | palivové
s ktirou na tloustkova t¥ida uzitkové drivi
(cm) | kiru | 2. 3. 4, 5. 6. dfivi
10 0.862 0.13 0.87
14 0.877 0.38 0.62
18 0.886] 0.05 0.48 0.47
22 0.894| 0.34 0.25 0.41
26 0.900f 0.24| 0.25 0.13 0.38
30 0.905 0.56 0.07 0.37
34 0.908 0.60 0.05 0.35
38 0.910 0.37| 0.25 0.04 0.34
42 0.913 0.18| 0.46 0.04 0.32
46 0.913 0.12] 0.56 0.02 0.30
50 0.913 0.08 040 0.22 0.01 0.29
54 0.914 0.05{ 020 046 0.01 0.28
58 0.917 0.04] 0.15 0.52 0.01 0.28
62 0.919 0.03| 0.13 0.39| 0.16 0.01 0.28
66 0.922 0.03| 0.10f 0.15| 043 0.01 0.28
70 0.924 0.03] 0.08 0.09] 0.51 0.01 0.28
74 0.926 0.03| 0.06f 0.09, 034]| 0.19 0.01 0.28
78 0.927 0.03] 0.05 0.08| 0.15] 0.40 0.01 0.28
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SMRK (VZ - s vr§kovym zlomem)

Pouziteln4 i pro jedli. Plati pro rovné kmeny poskozené v horni ¢asti kmene vrskovym
zlomem (ale bez nasledné hniloby). Horni ¢4st kmene, normalné pouZitelna jako tenka
kulatina je tak z dGvodu kiivosti pouZitelna jen do rovnaného uzitkového diivi.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

dy3 | srdZka kulatinové vyrezy rovnané | palivové
skirou| na tloustkova tida uzitkové |  dfivi
(cm) | karu | 2. 3. 4. 5. 6. drivi
10 0.862 0.99 0.01
14 0.877 0.99 0.01
18 0.886| 0.40 _ 0.57 0.03
22 0.894| 0.44| 0.31 0.23 0.02
26 0.900| 0.17] 0.70 0.11 0.02
30 0.905| 0.12| 0.79 0.07 0.02
34 0.908| 0.03| 0.57| 0.32 0.06 0.02
38 0.910 0.25| 0.67 0.06 0.02
42 0.913 0.15| 0.69| 0.08 0.06 0.02
46 0.913 0.06| 0.39] 0.45 0.08 0.02
50 0.913 027 0.64 0.07 0.02
54 0.914 0.17]. 0.68] 0.07 0.06 0.02
58 0.917 0.09] 043 0.40 0.06 0.02
62 0.919 0.07| 0.28| 0.57 0.06 0.02
66 0.922 0.07| 0.18] 047| 0.23 0.04 0.01
70 0.924 0.06| 0.14| 0.28| 0.47 0.04 0.01
74 0.926 0.02| 0.12| 0.20]| 0.61 0.04 0.01
78 0.927 0.12| 0.17| 0.67 0.03 0.01
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BOROVICE (S - standard)

Pouzitelna 1 pro vejmutovku, modtin a douglasku. PouZivéd se pro rovné, zdravé kmeny
primérné technologické jakosti.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

d;; | sréazka kulatinové vytezy rovnané | palivové
skirou| na tloustkova ttida uzitkové |  diivi

(cm) | kiru | 1 2. 3. 4, 5, 6. drivi
10 0.860 0.98 0.02
14 0.873 0.97 0.03
18 0.880| 0.40 0.57 0.03
22 0.889] 0.54| 0.11 0.32 0.03
26 0.901| 0.24| 0.56 0.17 0.03
30 0911 0.19| 0.69 0.09 0.03
34 0.914] 0.11 0.55| 0.26 0.05 0.03
38 0.916 0.29| 0.65 0.03 0.03
42 0.917 0.18] 0.72| 0.05 0.02- 0.03
46 0.919 0.12| 0.51] 0.32 0.02 0.03
50 0.921 0.08] 0.39] 049 0.01 0.03
54 0.922 029 0.53| 0.14 0.01 0.03
58 0.922 0.19] 040 0.36 0.01 0.04
62 0.921 0.11{ 0.34| 0.50 0.01 0.04
66 0.920 0.06| 031] 043]| 0.15 0.01 0.04
70 0.920 0.04f 029 031 0.31 0.01 0.04
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BOROVICE (H4 - s hnilobou do vysky 4 m od pafezu)

Pouzitelna i pro vejmutovku, modiin a douglasku. PouZivda se pro rovné kmeny
poskozené ve spodni &asti kmene hnilobou. Hnilobou je postizena oddenkova Cast o
primérné délce 4 m, kterou je nutno odfiznout do paliva.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

dis srazka kulatinové vyiezy rovnané | palivové
sklrou| na tloustkova tfida uzitkové |  diivi

(cm) | kiru | 2. 3. 4, 5. drivi
10 0.860 0.21 0.79
14 0.873 0.47 0.53
18 0.880 0.55 0.45
22 0.889] 0.23 0.36 0.41
26 0.901| 0.35| 0.10 0.17 0.38
30 0911} 0.06] 0.49 0.09 0.36
34 0.914 0.62 0.05 0.33
38 0.916 0.58| 0.08 0.03 0.31
42 0.917 024| 045 0.02 0.29
46 0.919 0.13] 0.58 0.01 0.28
50 0.921 0.10] 0.57| 0.05 0.01 0.27
54 0.922 0.06| 0.31 0.35 0.01 0.27
58 0.922 0.23| 0.50 0.01 0.26
62 0.921 0.16| 0.52| 0.05 0.01 0.26
66 0.920 0.10f 0.38] 0.26 0.01 0.25
70 0.920 0.07| 0.28] 0.39 0.01 0.25




BOROVICE (KS - kiivé, ¢i sukaté kmeny)

Pouzitelna i1 pro vejmutovku, modfin a douglasku. PouZiva se pro kmeny s velkou
kiivosti, ptipadné sukatosti v horni poloviné kmene. Uvedené vady znemozZiiuji zafazeni
horni ¢asti kmene do tenké kulatiny, a tak musi byt tato ¢ast kmene pouZita jako
rovnané uzitkové diivi.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladii Dejmal (1986) a Patez - Michalec (1987)

d;3 | srazka kulatinové vyiezy rovnané | palivové
s kiirou| na tloustkova tiida uzitkové | dfivi

(cm) | kiru | 1 2. 3, 4. 5 6. drivi
10 0.860 0.98 0.02
14 0.873 0.97 0.03
18 0.880] 0.30 0.67 0.03
22 0.889] 0.36 0.29 0.32 0.03
26 0.901] 0.06f 0.69 0.22 0.03
30 0.911 0.77 0.20 0.03
34 0.914 0.52| 0.24 0.19 0.05
38 0.916 0.14| 0.62 0.17 0.07
42 0.917 0.70| 0.05 0.16 0.09
46 0.919 041 0.34 0.14 0.11
50 0.921 020 0.54 0.13 0.13
54 0.922 0.09| 048, 0.17 0.11 0.15
58 0.922 0.33] 0.40 0.10 0.17
62 0.921 0.23] 0.50 0.08 0.19
66 0.920 0.16| 0.41| 0.17 0.06 0.20
70 0.920 0.11 0.28| 0.33 0.06 0.22
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BUK (S - standard)

PouZiteln4 i pro osiku, habr, lipu, javor, platan, jefab, tfesefi, hruseti, jablofi. PouZiva se
pro rovn€, zdravé kmeny primémé technologické jakosti. Zahrnuje i d¥ivi hroubi z

vetvi.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladii Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;3 | srédzka kulatinové vytezy rovnané drivi uZitkové
s kirou| na Tloustkova tiida vlakninové dfivi
(cm) | kiru 1. 3 3. 4. 5 6. palivové diivi
10 0.929 1.00
14 0.934 1.00
18 0.937| 0.31 0.69
22 0.940] 0.32] 0.40 0.29
26 0.941] 0.17| 0.69 0.14
30 0942 0.13] 0.72| 0.06 0.09
34 0.943] 0.03] 0.39] 0.51 0.07
38 0.943 0.17| 0.76 0.07
42 0.943 0.11] 0.62| 0.20 0.07
46 0.944 0.08| 0.32| 0.53 0.07
50 0.944 0.06/ 020 0.63| 0.04 0.07
54 0.944 0.05| 0.13| 0.43| 032 0.07
58 0.945 0.05] 0.09] 0.24| 0.55 0.07
62 0.945 0.05| 0.07| 0.17| 049| 0.15 0.07
66 0.946 0.04] 0.06] 0.14| 032 0.36 0.08
70 0.946 0.03] 0.05| 0.11| 0.19] 0.52 0.10
74 0.946 0.03] 0.06| 0.08| 0.16| 0.57 0.10
78 0.946 0.01| 0.07| 0.02] 0.20| 0.60 0.10
82 0.947 0.07 0.20{ 0.63 0.10
86 0.947 0.07 0.19| 0.64 0.10
90 0.947 0.06 0.18| 0.65 0.11




BUK (1/2 - s pribéZnym kmenem do poloviny vysky stromu)

Pouzitelna i pro osiku, habr, lipu, javor, platan, jefab, tfeefi, hruseti, jabloii. Pouziva se
pro stromy pramé&rné technologické jakosti s prib&Zznym kmenem do poloviny vysky
(vyuZitelnym pro kulatinové sortimenty). Zahrnuje i dfivi hroubi z vé&tvi.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladii Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;3 | srazka kulatinové vyfezy rovnané dfivi uZitkové
s kiirou| na tloustkova tfida vlédkninové diivi
(cm) | kiru | 1 % 3. 4, 5. 6. palivové dfivi
10 0.929 1.00
14 0.934 1.00
18 0.937] 0.31 0.69
22 0.940] 0.32| 0.40 0.29
26 0941} 0.11| 0.71 0.18
30 0.942 0.76| 0.06 0.18
34 0.943 0.31| 0.51 0.18
38 0.943 0.11| 0.70 0.19
42 0.943 0.03| 0.56| 0.21 0.20
46 0.944 0.231 0.55 0.22
50 0.944 0.11] 0.62| 0.05 0.22
54 0.944 0.08| 0.36| 0.34 0.22
58 0.945 0.22] 0.55 0.23
62 0.945 0.14| 049] 0.13 0.24
66 0.946 0.10] 0.30| 0.35 0.25
70 0.946 0.02| 0.20{ 0.53 0.25
74 0.946 0.16/ 0.59 0.25
78 0.946 0.13| 0.62 0.25
82 0.947 0.12) 0.63 0.25
86 0.947 0.11] 0.63 0.26
90 0.947 0.10] 0.64 0.26
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BUK (1/4 - s pribéznym kmenem do Etvrtiny vySky stromu)

PouZitelna i pro osiku, habr, lipu, javor, platan, jefab, tfeSen, hruSen, jablofi. Pouziva se
pro stromy primérné technologické jakosti s pribéZnym kmenem do Ctvrtiny vySky
(vyuZitelnym pro kulatinové sortimenty). Zahrnuje i dfivi hroubi z vétvi.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;3 | srazka kulatinové vyiezy rovnané diivi uzitkové
skirou| na tloustkova tfida vldkninové drivi
(cm) | ktiru 1. 2, N 4. 5 6. palivové diivi
10 0.929 1.00
14 0.934 1.00
18 0.937| 0.28 0.72
22 0.940| 0.12| 0.38 0.50
26 0.941 0.50 0.50
30 0.942 0.44| 0.06 0.50
34 0.943 0.06| 0.44 0.50
38 0.943 0.50 0.50
42 0.943 0.31] 0.19 0.50
46 0.944 0.45| 0.04 0.51
50 0.944 0.43| 0.05 0.52
54 0.944 0.14| 0.32 0.54
58 0.945 0.46 0.54
62 0.945 0.29| 0.16 0.55
66 0.946 0.12] 0.33 0.55
70 0.946 0.45 0.55
74 0.946 0.45 0.55
78 0.946 0.45 0.55
82 0.947 0.45 0.55
86 0.947 0.45 0.55
90 0.947 0.45 0.55
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DUB (S - standard)

Pouzitelna i pro dub cer, jilm, akat, bfizu, jirovec, olsi, ofeSak. Pouziva se pro rovné,
zdravé kmeny prumérné technologické jakosti. Zahrnuje i dfivi hroubi z vétvi.
Sestavil Simanov (1996) podle podkladi Dejmal (1986) a Parez - Michalec (1987)

dis srazka kulatinové vyrezy rovnané dfivi uZitkové
s kiirou| na tloustkova t¥ida vlakninové dfivi
(cm) | kbru 1. = 3. 4. 5 6. palivové drivi
10 0.725 1.00
14 0.749 1.00
18 0.769} 0.10 0.90
22 0.785] 0.48| 0.10 0.42
26 0.795] 0.24| 0.56 0.20
30 0.803| 0.15{ 0.74 0.11
34 0.807| 0.07| 0.62| 0.24 0.07
38 0.809 0.32| 0.63 0.05
42 0.811 0.17| 0.73| 0.05 0.05
46 0.813 0.09| 0.46| 0.40 0.05
50 0.813 0.06] 0.24| 0.65 0.05
54 0.814 0.05f 0.14| 0.61| 0.15 0.05
58 0.815 0.05| 0.10, 0.36| 0.44 0.05
62 0.815 0.04| 0.08, 0.19| 0.63 0.06
66 0.816 0.04| 0.07| 0.15| 049| 0.19 0.06
70 0.816 0.04| 0.04| 0.13] 0.29| 043 0.07
74 0.817 0.04 0.14| 0.18| 0.57 0.07
78 0.817 0.04 0.11| 0.14] 0.63 0.08
82 0.818 0.03 0.09| 0.13| 0.66 0.09
86 0.819 0.03 0.07| 0.12{ 0.69 0.09
90 0.819 0.03 0.05| 0.12] 0.70 0.10
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DUB (1/2 - s prib&€znym kmenem do poloviny vy$ky stromu)

PouZitelnd 1 pro dub cer, jilm, akat, bfizu, jirovec, ol8i, ofe$ak. Pouziva se pro stromy
primérné technologicke jakosti s priibéZznym kmenem do poloviny vysky (vyuZitelnym

pro kulatinové sortimenty). Zahrnuje i dfivi hroubi z vétvi.

Sestavil Simanov (1996) podle podklad Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;s | srazka kulatinové vyrezy rovnané diivi uzitkové
s kdrou| na tloustkova trida vlakninové dfivi
(cm) | karu 1. g 3, 4. 5 6. palivové diivi
10 0.725 1.00
14 0.749 1.00
18 0.769| 0.10 0.90
22 0.785| 0.48| 0.10 0.42
26 0.795| 0.24| 0.54 0.22
30 0.803| 0.05| 0.77 0.18
34 0.807 0.58]| 0.24 0.18
38 0.809 0.20] 0.62 0.18
42 0.811 0.09| 0.67| 0.06 0.18
46 0.813 041 0.40 0.19
50 0.813 0.20| 0.60 0.20
54 0.814 0.04] 0.61| 0.15 0.20
58 0.815 0.35| 0.44 0.21
62 0.815 0.16] 0.63 0.21
66 0.816 0.10f 0.49| 0.19 0.22
70 0.816 0.02| 031| 044 0.23
74 0.817 0.18 0.59 0.23
78 0.817 0.13| 0.63 0.24
82 0.818 0.11| 0.65 0.24
86 0.819 0.10f 0.65 0.25
90 0.819 0.10f 0.65 0.25




DUB (1/4- s prib&znym kmenem do Etvrtiny vysky stromu)

Pouzitelna i pro dub cer, jilm, akét, bfizu, jirovec, olsi, ofe$ak. Pouziva se pro stromy
primémé technologické jakosti s prib&znym kmenem do &tvrtiny vysky (vyuZitelnym
pro kulatinové sortimenty). Zahrnuje i dfivi hroubi z vétvi.

Sestavil Simanov (1996) podle podkladt Dejmal (1986) a Pafez - Michalec (1987)

d;3 | sraZzka kulatinové vyiezy rovnané diivi uzitkové
s kirou| na tloudt’kova tfida vlakninové diivi
(cm) | kuru 1. 5 3. 4. 5 5 palivové diivi
10 0.725 ‘ 1.00
14 0.749 1.00
18 0.769{ 0.10 . 0.90
22 0.785| 0.36| 0.13 0.51
26 0.795 0.51 0.49
30 0.803 0.47 0.53
34 0.807 024 0.23 0.53
38 0.809 0.50 0.50
42 0.811 0.46| 0.06 0.48
46 0.813 0.16| 0.36 0.48
50 0.813 0.51 0.49
54 0.814 0.36| 0.15 0.49
58 0.815 0.14] 0.36 0.50
62 0.815 0.50 0.50
66 0.816 0.31/ 0.19 0.50
70 0.816 0.09| 0.40 0.51
74 0.817 0.49 0.51
78 0.817 0.49 0.51
82 0.818 0.48 0.52
86 0.819 0.48 0.52
90 0.819 0.47 0.53




Kwvantifikace t€Zebniho odpadu

Zadanim sortimentace miZe byt i odhad mnoZstvi t€Zebniho odpadu, napf. pro jeho
energetického vyuZiti. V takovych pfipadech 1ze pouZit nasledujici tabulky.

PODIL KLESTU U SMRKU VE VEKU DO 60 LET
(Lesnicky kalendar 1941, Nakladatelsky spolek &s. Lesnictva)

Na 100 m® dfivi hroubi s kiirou p¥ipad4 m’ klestu

stfedni vy$ka porostu v m

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

d; 3 porostu v cm

121 60 46 37 31 25 20
14 | 58 44 35 20 | 24 20 15

16 45 36 30 25 21 17

18 37 31 25 21 17

20 38 31 26 22 18 16 14

22 26 23 20 17 15

24 27 23 21 18 15

26 24 22 20 16

28 25 23 21 17

30 23 21 18 16
32 22 19 16
34 22 20 17

36

22 20 18
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PODIL KLESTU U SMRKU VE VEKU NAD 60 LET

(Lesnicky kalendar 1941, Nakladatelsky spolek &s. Lesnictva)

Na 100 m” dfivi hroubi s kiirou pfipada m’ klestu

stfedni vyska porostu v m

14 | 16 | 18 | 20 [ 22 |24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36| 38 | 40
142824 ]20]18]15
16 [ 28 [ 24 [20] 18 [ 15| 13
1812825211916 14
20128 [25]22]19]16]14] 12
22 25 (222017141210
24 26 |23 [21]17]15]13]10] 9
26 26 |24 211816131110 9
28 27 |25 [ 2218|1614 [12]11]10] 9
g |30 28 |26 | 2191715131211 ]10
> | 32 30 127 12320 1816141211107 9
2 [ 34 27 124 (21 {1917 1513 ]12]11]10] 9
£ |36 2512202018 1614131211 [10] 9
= |38 26 (23 |21 19 171514131211 ] 10
S | 40 23 12220181614 14121111
42 2321 (191715151311 |11
44 22 119]17]16]15]13]12] 12
46 22 [ 19]17]16]15]13]127] 12
48 1911716161413 13
50 20 18|16 [ 16 |14 13 13
52 1816161413 ] 13
54 1716 [15]14] 14
56 1716 ]15] 14 14
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Vztah mezi tloustkou ve vyéetni vySce a tloustkou stromu na pafezu

Zejména pii harvesterovych t&€Zbach a pfi kaceni kéacecimi stroji je uZitedné znat vztah
mezi tlouStkou stromu ve vycetni vySce a tloudtkou stromu na pafezu. Podle udaje
v LHP, vztahujictho se kprimémé tloustce vd;; lze totiZ pfedem odvodit
oCekavatelnou tlouStku pafezli, kterda je vzhledem krozmérim kacecich hlavic
limitujicim faktorem mechanizovanych t€Zeb.

VZTAH MEZI TLOUSTKOU VE VYCETNI VYSCE
A TLOUSTKOU NA PAREZU
(podle POPELKY, 1983)

Vycetni tloustka v cm
18-26 | 30-38 | 42-50 | 54-70
Dfevina Koeficient pro vypocet tloudtky na pafezu
Smrk 1.3-1.6 1.2-1.6 12-1.5 1.1-14
Borovice 1.2-14 12-14 1.1-13 1.1-1.2

Priklad:

Je-li v popisu porostu udéna primérnad tloustka vd;s pro smrk 22 cm, potom lze
predpokladat, Ze tloustky na pafezu budou v rozpéti 28.6 az 35.2 cm.

(22ecm* 1.3 = 28.6cm; 22cm * 1.6 = 35.2 cm)

V piipadé€, Ze po nelegélni t€Zbé existuji na t&Zebni plose jen patezy, je pro vypo&itani
pravdépodobné tloustky v d; 3 moZno pouZit opaény postup.
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VZTAH MEZI TLOUSTKOU NA PAREZU
A TLOUSTKOU VE VYCETNI VYSCE
(SIMANOV 2004, podle POPELK'Y 1983)

Tloustka Stred Koeficient pro pfepodet tloustky
na pafezu tloustkového intervalu na parezu na tloustku v d; 3
vcm vem smrk borovice
8-12 10
12-16 14
16 - 20 18 0.7-0.6
24 - 28 26
28 -32 30
32-36 34 0.8-0.6
36 -40 38
40 - 44 42
44 - 48 46 0.8-0.7
48 - 52 50
52-56 54
56 - 60 58
60 - 64 62
64 - 68 66
68 -72 70 0.9-0.8
Y ” 0.9-0.7
76 - 80 78
80 - 84 82
84 - 88 86
88 - 92 90
92 -96 94
96 - 100 98
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